ELEC 口 m はじめにお読み < たさい — 

— 設定の手順につぃては、 r セットアップガイド J をお読みくださぃ。 


□ 無線 ルータ 
□ 電源ケーブル 
□ 縦置きスタンド 

□ LAN ケーブル（ストレート結線： 0.5 m ) 
□ ソフトウェア CD-ROM (8 cm CD ) 


I LAN - W 300 N / に RB (電源部内蔵モデル) 


□ 無線暗号キーステッカー 
□ はじめにお読みください（本シート) 
□ かんたんセットアップガイド 
□ m お問い合わせの前に 
□ サポートガイド 


□ 無線暗号キーステッカー 1枚 

□ はじめにお読みください（本シート）1枚 
□ かんたんセットアップガイド 2枚 

□ IQ お問い合わせの前に 1枚 

□サポートガイド 1枚 


L LAN - W 300 N/PGRB (AC アダ 


□ 無線 ルータ 

□ AC アダプタ 
□ 縦置きスタンド 

□ LAN ケーブル（ストレート結線： 0.5 m ) 
□ ソフトウェア CD-ROM (8 cm CD ) 


セットアップを開始ずる前こ、必ずこの「はじめにお読みください」の内容をお読みになり、本製品を正しくご使用ください。备説明書は、使用開始後も大切に保管しておいてください。 


f \ 

本シートおよび「セットアップガイド」には、無線 LAN およびインターネットへの接続に関ずる一般的な説明のほか、け下の情報を掲載してしぶず。 

• r こんなときには一困ったときにお読み<ださい J 

♦ rAppendixl . iPad やスレート PC から本製品を設定ずる J 

• rAppendix 2. Mac から本製品に接続ずる設定手順 J 

吟本シート P 4 

今セットアップガイド P 6 

今セットアップガイド P 7 

• r 本製品の設定ユーティリティに接続ずる J 

• [ Windows マシンで CD - ROM ドライブがない場合 J 

参 rAppendix 3 .Windows 7/ Vista/XP OS 標準の機能を使った 

今本シート P 2 

吟セットアップガイド P 6 

ワイヤレスネットワークの設定 J 



吟セットアップガイド P 7 

• rWi - Fi ゲーム機と本製品を接続ずる設定手順 J 

• 「本製品を AP モードで使用ずる場合 J 


吟本シート P 3 

今セットアップガイド P 6 

♦ rAppendix 4 .スマートフォンから本製品に接続ずる設定手順 J 



今セットアップガイド P 8 


パッケージの巧容を巧認します 


作業を始める前に、ずべてが揃っているかを確かめてください。なお、捆包には万全を期しておりまずが、万一不足品、破損品などがありましたら、ずぐにお買い上げの販売店までご連絡ください。 
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2秒間押ずと WPS ランプが点滅し、 WPS 機能が実行されまず。 
10秒間上押して離ずと、 WLAN ランプが点打し、設定値の 
初期化を開始しまず（工場出荷時の状態に戻りまず)。 

WPS ランプが点巧している間は、電源を切らないでください。 


ルータ （ ROUTER )、 アクセスポイント ( AP ) のモードを切り替え 
まず。切り替え操作は、電源がオフの状態でおこなってください。 
初期値はルータモードです。 


本製品に付属の電源ケーブルを接続しまず。 

本製品に付属け外の電源ケーブルを接続しないようにしてくだ 
さし、。 


本製品に付属の AC アダプタを接続しまず。また、 5 V 、1 A を 
供給できる miniUSB または microUSB 端子を持つスレート端末 
などの機器に付属している AC アダプタを接続ずることで、給電 
ずることもできまず。 

《5 V 、 1 A を供給できないバスパワー給電では動作しません。 


ブ□-ドバンドモデムなど WAN 側機器からのケーブルを接続 
します。 


♦より詳細な情報が必要な場合は、「ユーザーズマニュアル」をご参照ください。 ※ユーザースマニュアルは、醉社ホームぺージよりブウン□ードしてください。 


LAN - W 300 N/PGRB 

L 前面」 


LAN - W 300 N/IGRB 

I 前面 I 
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① 

PWR (パワー）ランプ 
情 色） 

点灯：本製品の電源が入った状態です。 

消打：本製品の電源が切れた状態でず。 

③ 

WPS ランプ啸色） 

点滅： RESET / WPS ボタンを押して WPS 機能を実行している 
状態です。約2分間、1秒間隔で点滅しまず。 

消打： WPS 機能を実行していない状態でず。 

⑤ 

WLAN ランプ 情 色） 

点滅：無線 LAN 機能を使用中でず。 

④ 

WAN ランプ 盾 色） 

点滅： WAN 側とのリンクが確立し、インターネットとの間で 
データ転送中でず。 

消打：未接続の状態でず。 

⑤ 

LAN ランプ1 〜 4 
情 色） 

点滅：パソコンやネットワーク機器とのリンクが確立し、データ 
転送中でず。 

消な：未接続の状態でず。 

⑥ 

LAN ポート1 〜 4 

ハ°ソコンやネットワーク機器を、有線 LAN で本製品に接続ずる 
ためのポートでず。 
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WAN ポ ー S 


LAN - W 300 N/P 
電源ジャック （DC 
miniUSB/micrc 


LAN - W 300 N / I ( 
電源ジャック 
( AC 100-240 V ) 


モード切替スイッ^ 


RESET (リセット) 
WPS ボタン 


を巧の名がとはた6き 


台本個本枚 


枚枚枚枚枚 


台個個本枚 


の 


^おもな仕巧と工場化巧時の設定値 ま全にお使いいただ<ために 


参おもな仕様 


型番 

LAN - W 300 N/PGRB 
( AC アダプタモデル） 

LAN - W 300 N / に RB 
(電源部内蔵モデル） 

データ転送速度（有線） 

lOM / IOOM/IOOOM (1 G ) bps (自動判別） 

ポート数（有線） 

LAN ポート： 4ポート 

WAN ポート：1ポート（インターネット接続側） 

※いずれも Auto MDI / MDI - X に対応 

消費電力（定格） 

5 W 

動作温度/動作湿度 

〇〜40で/90%政下（結露なきこと） 

か形サ法 

幅1 02 X 奥行 70 X 高さ1 4.3 mm 

幅1 28 X 奥行 70 X 高さ1 4.8 mm 

質量 

約 63.5 g ( AC アダプタは含まず） 

約 83 呂（電源ヶーブルは含まず） 


本紙では製品を正しく安全に使用ずるための重要な注意事項を説明しています。必ずご使 
用前にこの注意事項を読み、記載事項にしたがって正しくご使用ください。 


本製品は、人命にかかわる設備や機器、および高い信頼せや安全せをお要とする設 
備や機器（医療関係、航空宇宙関係、輸送関係、原子力関係）への組み込みは考慮さ 
れていません。これらの機器での使用により、人身事故や財産損害が発生しても、弊 
社ではいかなる責任も負いかねます。 


■表示について 

この「安全にお使いいただくために」ではじ(下のような表示（マークなど）を使用して、ま意 
事項を説明していまず。内容をよく理解してから、本文をお読みください。 


参設定ユーティリティの工場出荷時の設定値 


□ブイン時の 
ユーザー 名とパスワード 


ユーザー名 ： admin 
パスワード ： admin 


(必ず半角ル文字で入力して < ださい) 


参有線 LAN 関係の工場出荷時の設定値（ネリ期値) 


LAN 偵 ij IP 了ドレス 

192.168 .2.1 (255.255.255.0) 

※ルータモード/ AP モード共通 

飢 CP サ-パ機能 

DHCP サーバ機能：有効 

割り当て IP アドレス：192.168 .2.1 00〜192.168 .2.200 
デフオルトゲートウェイ：無線ルータの LAN 側 IP アドレス 

DNS サーバの通知：無線ルータの LAN 側 IP アドレス 


参無線 LAN 関係の工場出荷時の設定値（ネリ期値) 


ハ°ソコン 接続用 

Wi - Fi ゲーム機接続用 

SSID : LogitecXX が 

SSID : Logitec 2 ndXX 

暗号化： WPA プレシェアード※2 

暗号化 ： WEP 

WPA ュニキヤスト暗号スイート： 

キー長： 128 bit 

WPA 2 -AES 

キーフォーマット ： ASCII (13 文字） 

共有キーフォーマット：パスフレーズ 

^— No . :キー1 

共有キー：付属の「無線暗号キーステッカー」 

共有キー：付属の「無線暗号キーステッカー」 

に記載（下記参照） 

に記載（下記参照） 


X は、〇〜9、 A 〜 H のランダムな英数字です。2接続とも X の英数字は共通です。 
《2無線アダプタ側の設定では、 WPA 2- AES を選おしてください。 


暗号キーについて 

暗号キーは、付属の「無線暗号キーステッカー」に記載されていまず。 


無線暗号キーステッカー 


初期 SSID Lositec 

ネ H 期日百号ゴ P 一 (Key: 0 ~ 9 , A~H ( 大文字 ) で巧ホされています。： 


1st SSID : logitecXX 
2nd SSID : logitec 2 ndXX 

Key : 

MAC アドレ又 xxxxxxxxxxxx 111111111111111 \llil 1111111111111111111111111111111 


※この巧话が第=をになられることのないよう、ち巧には十分ご; 


乏定画面 
■クセス巧巧 


: pxxxx 

-かご;化さい。 

I admin ~ admin 1 
^2.168.2.1 ] 


暗号キ ー （ X には、〇〜9、 A 〜 H のランダムな英数字13文字が入りまず） 


A 警告 

この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が死亡または 
重傷を負ろ危険せがある項目です。 

么5主意 

この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が障害を負う危 
険せ、もしくは物的損害を負う危険性がある項目です。 



丸に斜線のマークは何かを禁止することを意味します。丸の中には禁止する項目が給 
などで表示されている場合があります。例えば、左図のマークは分解を禁止すること 
を意味します。 

を 

塗りつぶしの丸のマークは何かの巧為を巧なわなければならないことを意味します。丸 
の中には巧なわなければならない巧為が絵などで表示されている場合があります。例え 
ば、左図のマークは電源コードをコンセントから抜かなければならないことを意味します。 


A 警告 


4 ^ 万一、異常が発生したとき。 

本体から異臭や煙が化た時は、ただちに電源を切り、電源プラグをコンセントから巧いて販売店に 
ご相談ください。 


/ < r \ 異物を入れないでください。 

I 本体内部に金属類を差し込まないでください。また、水などの液体が入らないよラにを意してくだ 

■■ さい。故障、感電、乂災の原因となります。 

※万一異物が入った場合は、ただちに電源を切り販売店にご相談ください。 


落雷の恐れがあるときや雷発生時は、いったん電源を切って使用を中断して 
Oy くださぃ。 

感電、乂災、故障の原因となりまず。 


Q 


製品には、 AC アダプタまたは電源コードが同姻されています。 

製品に同捆されている AC アダプタまたは電源コードは、他の電子機器では使用しないでください。 
仕様の違いにより、乂災-故障の原因となりまず。 



水気の多い場所での使用、濡れた手での取り扱いはおやめください。 

感電-义災の原因となりまず。 


分解しないでください。 

ケースは絶対に分辭しないでください。感電の危険がありまず。分辭の必要が生じた場台は販売 
店にご相談ください。 


本製品の設をユーテイりテイに接続する 


本製品の SSID や無線セキュリティのレベル （ WEP 等)、ルータ機能の設定を変更ずるには、 
パソコンをご用意の上、 Web ブラウザ (Internet Explorer など）から、設定ユーティリティ 
にアクセスして < ださし、。 

0イラストを参考に、本製品と設定用のパソコンを LAN ケーブルで接続しまず。 

• 無線 LAN で接続済みの場合は、無線 LAN で电接続できます。 



0パソコンの電源を入れ、 Web ブラウザを起動しまず。 

アドレス欄に 「 http :// 192.168.2.1」を入力し、キーボードの [ Enter ] キーを押しまず。 

※パソコン側の IP アドレスが固定になってしぶ場合は、「自動取得」に変更してください。 


©認証画面が表示されまず。 初期値 


※し、ずれもすベて 
半ち英ル文字でず。 


〇設定ユーティリティが表示されまず。 

※変更した設定内容は、本製品の再起動後に有効になります。 


本製品のューザー名とパスワードを入力し、 
にに]をクリックしまず。 


ユーザー 名 

admin 

パスワード 

admin 


© 表示された電源で使用してください。 

AC アダプタまたは電源コードは必ず AC 100 V のコンセントに接続してくださし、。 


AC アダプタまたは電源コードを大切に。 

\ AC アダプタまたは電源コードのコードは破損しないように十分ごを意ください。コード部分を持つ 

' て巧き差ししたり、コードの上にものを柔せると、被服が破れて感電/乂災の原因となりまず。 


/K 注意 


K \ AC アダプタまたは電源コードのコードはなるべくコンセントに直接接続してください。タコ足配線 
V や何本もの延長したテーブルタップの使用は义災の原因となりまず。 


K \ AC アダプタまたは電源コードのコードは必ず伸ばした状態で使用してください。束ねたが態で使 
\ 用ずると、過熱による乂災の原因となりまず。 


^ \通気孔はふさがないでください。過熱による乂災、故障の原因となりまず。 


^ ^高温-多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用-保管は避けてください。屋外での 
V xy 使用は禁止します。また、周辺の温度変化が激しし化内部結露によって誤動作ずる場台がありまず。 


/C \本体は精密な電子機器のため、 衝撃 や振動の加わる場所、または加わりやずい場所での使用/保 
\ 管は避けてください。 


^、ラジオ•テレビ等の近くで使用しまずと、ノイズをちえる事がありまず。また、近くにモーター等 
\ の強い磁界を発生ずる装置がありまずとノイズが入り、誤動作ずる場合がありまず。必ず離して 

ご使用ください。 
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r Wi - Fi ダーム機と本製品を接続する設定手順 


ゲーム機側の設定手順などのご質問につし^て弊社のサポートサービスでは 
お答えできません。各ゲーム機器のメーカーにお問い台わせください。 


参本製品の電源が'入っていることを確認してから作業を開始して < ださい。 

参確実に接続ずるために、設定は本製品の近 < でおこなって < ださい。 

参本製品を初期値でご使用の場合は、ゲーム機と接続ずるために本製品側の設定を変更ずる必要は通常はありません。 


本製品（無線ルータ）の無線 LAN 機能を使って、 Wi - Fi ゲーム機とワイヤレスで接続ずることができまず。ここでは、 
代表的な Wi - Fi ゲーム機側の設定ち法を説明しまず。詳しい設定ち法については、それぞれの機器の説明書をお読 
み < ださい。 


► DS シリーズでの設定 


OWi - Fi 設定画面を表示しまず。 

3 DS の場合 

本体を起動します。体体設定]^[インターネット設茵^[インターネット接続設茵 
一[接続先の登録]一[自分で設定する]の順にタッチします。 

DS ン DSi LL の場合 

本体を起動します。体体設定]^体体設定3]^[インターネット]^腊続設赶の 
順にタッチします。 

DS/DS Lite の場合 

Wi-Fi 対応ゲームを起動します。 

[Wi-Fi] 一 [Wi-Fi せってい] 一 [Wi-Fi 接続先設茵の順にタッチします。 

0「接続先」のうち未設定の[接続先]をタッチしまず。 


©[アクセスポイントを検翻を選択し、 
リストに表示された 「 k 5 gitec 2 ndXX 」 を 
選択しまず。 



《 X には、〇〜9、 A 〜 H のランダムな英数字が表示 
されます。 

※化) gitecXX 」 はパソコン用です。使用しないで 
ください。 


©WEP (暗号）キー（半ち英数字13文字）を入力し、[ミ夫定]をタッチ 
しまず。 


巧属の無線暗号 キース テツ カー 


暗号キ ー （ X には、〇〜 9、 A 〜りの 
ランダムな英数字13文字が入りまず） 


©設定内容を保をし、接続テストを実行しまず。 
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I 丰 V ン它ル |l 決定 


► Wii での設定 


OWii メニューで左下の [ Wii ] ボタンー 
[ Wii 本体設定]一[インターネット]一 
[接続設定]を選択しまず。 

0「接続先」のうち[未接続]の接続先を選択し、 
[ Wi - Fi 接続]を選択しまず。 



@[アワセスポイントを検熱を選択し、 
リストに表示された 「 k ) gitec 2 ndXX 」 を 
選択しまず。 



※乂には、〇〜9、 A 〜 H のランダムな英数字が表示されます。 
※化 gitecXX 」 はパソコン用です。使用しないでください。 


0暗号キー（半角英数字13文字）を入力 
しまず。 

付属の無線暗号キーステツカー 


1st SSID : logitecXX 
2 nd SSID : log 比 ec2ndXX 


Key XXXXXXXXXXXXX 



暗号キ ー （ X には、〇〜9、 A 〜りの 
ランプ'ムな英数字13文字が入りまず） 


※本製品の SSID 化 gitec 2 ndXX 」 に設定された 
セキュリティ機能は 「 WEP 」 です。 



WEP の設定をしなかったり、間違っていると 
W 接続テストに失敗しまず。設定した[接続先] 

;の設定画面を表示して、暗号キーを入力して 
' ください。 


► PSP での設定 


〇ホームメニューの驗赶一[ネットワーク 0[新しい接続の作成]を 

設赶一[インフラストラクチャーモード] 選択し、次へ進みまず。 

を選択しまず。 



@[検索ずる]を選択し、一覧から ゆワイヤレス LAN セキュリティ設定で [ WEP ] を選択し、暗号キー 

riogitec 2 ndXXJ を選択しまず。 （半角英数字13夕字）を入力しまず。 



※乂には、〇〜9、 A 〜 H のランダムな英数字が表示 
されまず。 

※化) gitecXX 」 はパソコン用です。使用しないで 
くださし、。 


©設定内容を保をし、接続テストを実行しまず。 


► P$ 3 での設定 


〇ホームメニューの[設定]-►[ネットワーワ 
設定]一[インターネット接続設定]一 
[かんたん]^ [無線]を選択しまず。 



0 [検索ずる]を選択し、 

-覧から riogitec 2 ndXXJ 
を選択しまず。 

《 X には、〇〜9、 A 〜 H のランダムな 
英数字が表示されます。 

※化) gitecXX 」 はパソコン用です。 
使用しないでください。 


©[ WEP ] を選択しまず。 ©暗号キー（半角英数字13文字）を入力しまず。 



©設定内容を保存し、接続テストを実行しまず。 


回 


—困ったときにお読みくたさい 


Q 1 :パソコンに CD-ROM ドライブがないため rWindows 版：かんたんセットアップツー 
ル J が使用できません。 

A 1 :「セットアップガイド_!の％ 「 Windows マシンで CD - ROM ドライブがない場合 J をお読みください。 

Q 2： Mac で使用ずるにはどラしたらよいのでしようか。 

A 2 :セットアップガイド P 7「 Appendix 2./\/\ ac から本製品に接続ずる設定手順_!をお読みください。 

Q 3： インターネットに接続できません。 

A 3 :インターネットに接続できない要因については、さまざまなことが考えられまず。け下のち法を試し 

たり、確認したりしてください。 

① 本製品（無線ルータ）の設定ユーティリティを使って 「ROUTER (ルータ）モー问になっているこ 
とを確認しまず 。 「AP (アクセスポイント）モーのになっている場台は、 「 ROUTER モー问に変更 
しまず。 ROUTER モードへの変更については、「セットアップガイ问の P 6 「本製品を AP モードで 
使用ずる場台 J をご参照ください。 

※プ□パイダから、お線ルータを使用する際は 、 「AP (アワセスポイント）モード」に設定するように指示がある場合など、 
特別な場合を除き FROUTER (ルータ）モード」で使用してください。 

② すべての機器の電源を切ったげ態で、各機器のケーブルが正しく接続されているか確認してくだ 
さい。ケーブルがしっかりとコネクタに差し込まれていない可能性がありまずので、カチッとはまっ 
ているかも、あわせて確認してくださし、。 

⑤本製品やパソコン（またはゲーム徽がタイミングの問題で正常な値を取得できずに、うまく接続 
できない場合がありまず。接続が正しかった場合は、ずべての機器の電源を切り、备機器を1分 
程度の間隔をあけながら、モデム（または ONU や CTU ) 一無線ルータ（本製品)ーパソコンの順 
番に電源を入れ直してください。 

※本製品の電源を切るには、電源ケーブルをはずします。 

④⑤を試しても接続できない場合は、モデム（または ONU や CTU )、 本製品の電源を切り、その 
まま1時間置いた後、⑤の説明の順番に電源を入れて再確認してください。 

※本製品の電源を切るには、電源ケーブルをはずします。 

⑤ 「 PPPoE 接続 J でご使用の場合は、プ□パイダに接続ずるためのユーザー ID やパスワードの入力 
ミスの可能性がありまず。入力内容をもう一度、確認してください。ユーザー ID に「劑が入って 
し、る場台、プ□パイダのユーザー ID のあとに「劑と口□パイダ識別子 J を入力ずる必要があり 
まず。詳しくはプ□バイダの説明書を参照してください。 

⑥ 無線 LAN の場合、本製品〜無線アダプタに問題がある可能性がありまず。 Q 4 をお読みください。 

Q 4: 無線 LAN からインターネットに接続できません。 

A 4 :じ(下のことを確認してください。 

① 特定の無線アダプタからインターネットに接続できない場合は、その無線アダプタの設定に問題 
がある可能性がありまず。その無線アダプタの設定を確認してください。確認の際は、 Q 3 の内 
容も参考にしてください。 

② すべての無線アダプタからインターネットに接続できない場さは、無線ルータ（本製品）の「無線 
LAN 設定 J に問題がある可能性がありまず。まず、本製品の設定を確認し、次に無線アダプタの 
うち1台の設定を確認して、再度接続してみてください。確認の際は、 Q 3 の内容も参考にしてく 
ださい。また、無線アダプタ〜本製品間の接続の確認は、一般的に無線アダプタの設定ユーティ 
リティで確認ずることができまず。 

⑤無線アダプタ〜本製品間が正常に接続できてしぶ場 S ま、本製品のインターネット接続 ( WAN 側） 
設定か、機器の接続に問題がある可能性がありまず。 Q 3 の内容を参考にして再度インターネット 
に接続してみてください。 


Q 5： 本製品に付属の r 無線お号キーステッカー J を参ちにして、お号キーを入力しても、 
ラま < 接続できません。 

A 5 :暗号キーを入力しても接続できない場合、入力した文字が間違っている可能性がありまず。じ(下の 
点にを意して、もう一度入力してください。 

♦キーは、半角英数字13文字でず。 

•アルファベットの大文字とル文字が区別されまず。本製品の初期値では大文字のみ使用していまず。 
♦使用されている文字はな下の英数字だけでず。それなかの文字は入カミスを防ぐため、本製品の 
初期値では、暗号キーに使用していません。 

暗号キ-使用文き foi 23456789 ABCDEFGH 


Q 6： セキュリティ設定またはお号キーをネリ巧値からを更したために、設定の容がわかりま 
せん。 

A 6 :本製品の設定ユーティリティのセキュリティ設定画面で確認ずることができまず。確認方法について 
は、「ユーザーズマニュアル_!のに hapterS : 4.セキュリティを設定ずる（無線の暗号化) J をお読み 
<ださし、。 

《 r ユーザース'マニュアル」は、□ジテツワホームぺージのサポートぺージよりダウン□-ドして < ださい。 


Q 7 :無線 LAN 機能が巧蔵されたパソコソこ、購入した無線アダプタのソフトをインストー 
ルずると、 インストール中に警告が出まず。 

A 7 :内蔵された無線 LAN 機能を無効もしくは使用しない状態にしてから、購入した無線アダプタのソフ 
卜をインストールしてください。内蔵された無線 LAN の無効化もしくは使用しない状態に設定ずる方 
法については、パソコンに付属の取扱説明書を参照いただくか、パソコンメーカーへお問い合わせく 
ださい。 


Q 8： Web ブラウザに rh け p ://1 92.1 68.2.1 J と入力しても r 表示されません J となりまず。 

A 8 :じ(下のことを確認してください。 

① 本製品（無線ルータ）の設定ユーティリティを使って 「ROUTER (ルータ）モー问になっているこ 
とを確認しまず 。 「AP (アクセスポイント）モー问になっている場合は 、 「ROUTER モー问に変更 
しまず 。 ROUTER モードへの変更については、「セットアップガイ问の P 6 「本製品を AP モードで 
使用ずる場さ J をご参照ください。 

※プ□バイダから、巧線ルータを使用する際は 、 rAP (アクセスポイント）モード」に設定するように指示がある場合など、 
特別な場合を除き FROUTER (ルータ）モード」で使用してください。 

② 無線 LAN の場 S ま、無線アダプタの設定ユーティリティを使って、無線アダプタを接続したパソコ 
ンと本製品が正しく接続されていることを確認します。 

有線 LAN の場合は、本製品とパソコンの LAN ポート同±が正しく LAN ケーブルで接続されてい 
ることを確 i 忍しまず。 

⑤日ーカル IP アドレス 「192.168.2.XXXJ に接続できるネットワーワ環境が必要でず。無線アダプタ 
を接続したパソコンが IP アドレスを自動取得できるようになっているかを確認しまず。自動取得に 
なっていない場 S ま、設定を変更してパソコンを再起動してください。 

IP アドレスを自動取得にずるち法については、付属の CD - ROM に収録された「ネットワーク設定 
マニュアル _!にある、备 OS の 「 TCP / IP プ□トコルを設定ず对に該当ずるページを参照してくださし、。 
※本製品の IP アドレス彻期値）である ri 92.168.2.1」を、化のネットワーワ機器に割り当てなしけうにしてください。 

④セキュリティソフトで保護機能を有効にしているか、 Internet Explorer 8のインターネットオプ 
シヨンでセキュリティ設定を「高 J に設定していると、接続できない場台がありまず。設定を変更し 
てください。 

Q 9 :本製品（無線ルータ》が WAN 側の IP アドレスを取得できません。 

A 9 : Q 4 の回答の内容を参照してください。 

Q 10： 巧にルータがあるので、無線アクセスポイントとして使用したい。 

A 10 : 「セットアップガイ问の P 6 「本製品を AP モードで使用ずる場台 J をお読みください。 

Q 11 : WPS 機能を使用したら、今まで無線 LAN で接続できていたパソコンがつながらな 
<なりました。 

All :今まで使用してきたパソコンの無線アダプタが rwpsj 機能に対応している場合は、 WPS 機能を使 
用して再接続してください。 WPS 機能に対応していない場さは、本製品（無線ルータ）に接続ずる 
ずべての無線アダプタに巧して、 WPS 機能を使用せずに、手動による無線 LAN 設定をおこなってく 
ださし、。 

※本製品のお線 LAN 設定の初期値は、本シートの表面 r おもな仕様と工場出荷時の設定値」にあります。 

Q 12： パソコンの巧蔵無線 LAN でい gitec 無線ルータ（本製品》に接続ずると、<資格情 
巧入力> 画面が表巧され、巧続できません。 

A 12 : OS 標準の無線設定を利用している場合、〈ワイヤレスネットワークのプ□パティ〉画面の【認証】夕 
ブにあるにのネットワークで IEEE 802 .lx 認証を有効にずる J のチェックボックスがオンになってい 
る可能性がありまず。確認のうえ、オンになっている場合はオフに変更してください。 

Q 13： 本製品（お線ルータ》の設定ユーティリティを開<ためのユーザーちとパスワードが 
わかりません。 

A 13 :本製品の設定ユーティリティを開くための管理画面の工場出荷時の設定畑期働は、 L ソ下のとおりでず。 
ユーザー名 1_ admin j パスワード J admin ※いずれもすべて半角英ル文字です。 

初期値を入力してもエラーが表示される場台は、設定が変更されていると考えられまず。変更した 
ユーザー名およびパスワードを忘れてしまった場合は、本製品の設定を初期値に戻ずなかにち法は 
ありません。本製品の設定を初期値に戻した場合は、ずべての設定が工場出荷時の状態に戻りまず。 
初期値に戻ず方法については、 Q1 5を参照してください。 

Q 14： 本製品（お線ルータ）が使用ずる無線の電波は、他のお線機器と干渉したりしまずか。 

A 14 :本製品が使用ずる無線 LAN 規格のうち 「11 n ( IEEE 802.1 1 n ル 「11 g ( IEEE 802.11 g ) J および 
nib ( IEEE 802.11 b ) J については口. 4 GHz 制を使用しまずので、他の 2.4 GHz 帯を使用ずる 
無線機器で干渉ずる可能性がありまず。そのため、 Bluetooth 製品、ワイヤレスマウス/キーボード、 
電子レンジなどと同時利用ずる場合、速度低下や無線通信不良の原因になることがありまず。また、 
使用中のチヤンネルに近いチヤンネルを使用ずる無線アクセスポイントまたは無線ルータが近隣にあ 
ると干渉する可能性がありまず。この場合はかを 3 chL ソ上離ずことで改善ずることができまず。 

Q 15： 本製品（お線ルータ）を工場出荷時のげ態に戻ず方法を巧りたい。 

A 15 :本製品の電源が入った状態で、側面にある 「 RESET / WPS ボタソを10砂ムソ上押し続けます。この 
操作を実行ずると、 本製品に設定したすべての内容が初期化され、工場化巧時のが熊に戻ります 。 
RESET / WPS ボタンの位置については、本シートの表面陪部の名称とはたら引を参照してくださし、。 

※本製品（無線ルータ）の設定ユーティリティ上からネ刃期化することもできます。また、設定ユーティリティには、現状の設 
定値をファイルに保をする機能があります。ちまについては、「ユーザーズマニュアル」をご'参照ください。 

《 r ユーザース'マニュアル」は、□ジテッワホームぺージのサポートぺージよりダウン□-ドして < ださい。 

Q 16： AP モードにを更を、設定ユーティりティに巧続できな<なりました。 

A 16 :ご使用のネットワーワアドレスが「192.168 .2.XXXJ なかの場合、設定ユーティリティに接続できなく 
なります。 

IP アドレスを一時的に 「192.168.2.XXX (例：192.168 .2.101) J に設定したパソコンを本製品撫 
線ルータ）に有線 LAN で接続してアクセスしてください。 

※設定後、パソコンの IP アドレスは元の設定値に戻してください。 


-本書の著作権は、□ジテッワ株式会社が'所有しています。 

-本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載ずることを禁止させていたださます。 

-本書の内容に関しては、万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございました6、販売店までご連絡願います。 

-本製品の仕様およびか観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。 

-実行した結果の影響につきましては、上記の S 由にかかわらず責任を負いかねまずので、ご了をください。 

-本製品のうち、戦略物資または役務に該当ずるものの輸化にあたっては、外為法に基づく輸化または役務取引許巧が必要でず。 

- Microsoft®、Windows Vis ね®、 Windows ® は、米国 Microsoft 社の登録商標でず。その他本書に掲載されている商品名/社をなどは、一般 
に商標ならびに登録商標でず。 


•本製品は 、 GNU General Public License に基づき許諾されるソフトウェアのソースコードをさんでいます。これ6のソースコードはフリーソフトウェ 
アでず。お客様は 、 Free Software Foundation がをゆた GNU General Public License の条件に従って、これらのソース〕ードを再頒布また 
は変更ずることができまず。これらのソースコードは有用と思われまずが、頒布にあたっては、市場性及び特を目的適を性についての暗黙の保証を 
含めて、いかなる保証も行いません。詳細については、弊社ホームぺージを参照下さい。なお、ソース〕ードの入手をご希望されるお客様は、弊社ホー 
ムページを参照下さい。尚、配布時に発生ずる費用は、お客様のご負担になりまず。 

LAN - W 300 N / XGR 目シリーズ はじめにお読みください 

2011 年 8 月 11 日第 1 版□ジテック株式含社 ©2011 Logitec Corporation . AH rights reserved . 


团 



















































































































